
                                                                                Наборы Master 
 

FV1117 
Регулируемый  Low Dropout 

стабилизатор напряжения от 

+1,2в до +10в 800mA 

           
  Предлагаемый блок представляет собой 

регулируемый линейный стабилизатор с низким 

падением напряжения (Low Dropout) и 

выходным током до 800мА. Имеет встроенную 

защиту от превышения потребления по току. 

Устройство может быть использовано в 

качестве дополнительного стабилизатора 

блока питания, либо в составе  изделия 

использующего питание от батареек либо 

аккумуляторов, в зарядных устройствах и 

т.д. Схема имеет дополнительную защиту от 

переполюсовки по питанию. При использовании 

стабилизатора в режимах близких к 

максимальным, рекомендуется устанавливать 

на радиатор.  

 

 

         ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Входное постоянное напряжение от 2.7в до 

15в   

Выходное напряжение         от +1,25В до 

+10в 

Максимальный ток                        

800мА 

Макс. рассеиваемая мощность (Uвх-Uвых)*Iвых 

без дополнительного радиатора            

1Вт 

Температурный диапазон         от 0С до 

+125С 

Комплектация:                  плата в 

сборе. 

 

 

Блок собран по стандартной схеме линейного 

стабилизатора напряжения. В качестве 

стабилизатора использована микросхема 

LM1117 в корпусе SOT-223 

Входные и выходные контакты обозначены на 

плате «IN» и «OUT» соответственно. 

    

    

    
 

  Схема электрическая принципиальная 

 

       
 

Внешний вид 

                     

 

            
 

 

     Вид со стороны установки элементов     

 

      Размеры печатной платы 27x20 мм 

 

           ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ 

 

  1. Подключите разъемы, установите 

радиатор, проверьте правильность 

подключения. 

  2. Визуально проверьте отсутствие 

коротких замыканий. 

  3. Подать питание, подстроечным 

резистором установить необходимый уровень 

выходного напряжения.  

 

Не принимаются претензии на устройства: 

  

1. Подвергшиеся механической обработке  

   или с механическими повреждениями 

2. Эксплуатировавшиеся в режимах, не 

предусмотренных данной инструкцией. 

 

Вопросы по эксплуатации и модернизации модуля под 
ваши задачи присылайте на kitsupport@ukr.net 
 

 

IMRAD 
Электронные компоненты 

03113 Украина г.Киев ул. Шутова 9, подъезд 3 

Тел. 495-21-10, 495-21-13, 490-21-95 

www.imrad.com.ua 
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