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KY-023 

Двух осевой джойстик 

 
Модуль представляет из себя блок управления 

подвижными механизмами, роботами и т.д. 

Полностью совместим с контроллерами Arduino, к 

которым подключается через аналоговые входы. 

Точность положения достигается использованием 

переменных резисторов в качестве датчиков 

положения и кнопки, срабатывающей при нажатии. 

В нейтральном положении на выводах «URx» и  

«URy», соответствующих осям х и у, напряжение 

2,5в, которое изменяется до 0в или до 5в в 

зависимости от положения рычага. Хорошее 

описание кода для работы с модулем можно 

посмотреть здесь и здесь. 

 

 

 

Основные характеристики 

 
- Напряжение питания                       +5V 

- Размер модуля                      26х32х40mm 

- Комплектация:                   плата в сборе 

 

 

 

Подключение устройства 
 

- Подключение питания производится к выводам 

обозначенным «+5V» и «GND» (плюс и минус 

соответственно) 

- Аналоговые выходы устройства «URx» «URy» 

подключается к контроллеру. 

- Цифровой выход «SW», замыкается на корпус 

при нажатии на рычаг. 

 

 

 

 

 
  

Рис.1 Пример подключения к Arduino UNO 

 

 

 

 
Рис.2 Внешний вид джойстика 

 

 

 

 

 
 

Рис.3 Вид без рычага управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая поддержка наборов Master  
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