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TM2-2K 
Таймер циклический, 10сек – 90мин, нагрузка 2кВт/220в 

 

Предлагаемый таймер собран на микропроцессоре 

STM8SX03 и предназначен для циклического 

включения/выключения нагрузки переменного 

тока 220В мощности до 2кВт, такой как 

осветительные приборы (лампы накаливания, 

энергосберегающие лампы, галогенные лампы, 

лампы с электронными и обычными 

трансформаторами), нагреватели, насосы, 

вентиляторы и другие электродвигатели, а так 

же контакторы и трансформаторы. Прибор имеет 

расширенное меню, позволяющее пользователю 

отдельно устанавливать время включенного 

состояния и время выключенного состояния. В 

блоке реализован симисторный коммутатор 

мощности  на МОС3023 и ВТА-16. 

При мощности нагрузки больше  200Вт необходим 

радиатор (в комплект не входит). 

 

         ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Рабочее напряжение –            АС 220В/50Гц 

Пределы установки времени: 

- 1 диапазон:      от 10 до 90сек, шаг 10сек 

- 2 диапазон:         от 1 до 9мин, шаг 1мин 

- 3 диапазон:      от 10 до 90мин, шаг 10мин 

Точность:                             ± 1,5% 

Мощность нагрузки -          от 5 до 2000Вт* 

Комплектация:                  плата в сборе 
 

*Допускается мощность нагрузки 2500Вт, однако температура 

радиатора симистора не должна превышать 65
о
С. 

 

Все настройки сохраняются в энергонезависимой 

памяти устройства. 
 

 
Рис.1 Схема подключения внешних элементов 

и расположения на плате органов 

управления 
 

 Таймер имеет следующие преимущества: 

  - повышенная электробезопасность при 

установке симистора на радиатор, при этом не 

требуется изолирующих прокладок и шайб, 

прочность неповрежденной изоляции симистора 

2500В; 

  - печатная плата имеет проводники из фольги 

толщиной 70мкм, специально предназначенной 

для силовой электроники; 

  - подключается без паяльника – на плате 

установлены клеммники. 

 
Рис.2 Внешний вид устройства 

 (размер платы 53x68мм)  

 

Использование радиатора 
 

При мощности нагрузки до 200Вт симистор на 

радиатор можно не устанавливать. 

При мощности нагрузки до 500Вт необходим 

радиатор 150 см.кв. 

При мощности нагрузки до 1000Вт необходим 

радиатор 300 см.кв. Ребра радиатора надо 

расположить вертикально. 

При мощности нагрузки до 2000Вт необходим 

радиатор 600 см.кв. Ребра радиатора надо 

расположить вертикально. 

Совместно с набором рекомендуется 

использовать радиаторы:  

ВРО1904 (арт. 199222) 

ВРО1907 (арт. 199223) 

 
В блоке предусмотрен индикатор активного 

состояния (включено), а так же специальный 

технологический разъём для быстрой пере 

прошивки процессора до новой версии. 

 

Внимание, запуск таймера происходит сразу 

после подачи питания или после ручного 

(автоматического) выхода из режима «меню». 

 

 

 

 

Вопросы по эксплуатации и модернизации модуля под 
ваши задачи присылайте на kitsupport@ukr.net 

 
Претензии принимаются в течении двух недель 

с момента продажи устройства. 
 

IMRAD 
Электронные компоненты 

03113 Украина г.Киев ул. Шутова 9, подъезд 3 

Тел. 495-21-10, 495-21-13, 490-21-95 

www.imrad.com.ua 

 

 
 

mailto:kitsupport@ukr.net
http://www.imrad.com.ua/


ТМ2-2К                                                                    Наборы Master Страница 2 
 

 
Рис.3 ТМ2-2К Схема принципиальная 

 

Порядок включения  
 

1. Подключите провода питания к клемникам, обозначенным «220в/50Гц» (Рис.1), на 

печатной плате эти клемники обозначены как «Вход». 

2. Подайте питание. 

3.  Установите время включенного «I»/выключенного «0» состояний таймера. 

4. Отключите питание, подсоедините нагрузку, подайте питание. 

 

Установка времени для активного режима «I» и режима ожидания «0» осуществляется 

отдельно. 

 

Установка времени работы включенного состояния 

 

1. Зайти в режим «меню» нажатием кнопки «Режим» Рис.1. При этом на индикаторе 

высветится символ «г». 

2.  Кнопкой «Время» выбрать необходимый временной диапазон 1, 2 или 3 согласно 

разделу «основые характеристики». 

3. Кнопкой «Режим» выбрать символ «i» (состояние активности) 

4. Кнопкой «Время» установить необходимое время работы в пределах выбранного 

диапазона, учитывая шаг. Например: цифра «3» в первом диапазоне означает 30сек, 

во втором диапазоне – 3мин, в третьем диапазоне 30мин. 

5. Нажатием кнопки «Режим» выйти из меню, при этом высветится символ «Р» и таймер 

начнет работу, которую можно контролировать по свечению светодиода «Включено» и 

обратному отсчету на семисегментном индикаторе. 

 

Установка времени выключенного состояния осуществляется аналогично, кроме пункта 

№3, где необходимо выбрать символ «0» (время выключенного состояния). 

 

 

Внимание! 
Если в режимах настройки таймера не нажимаются кнопки в течение 15сек, то происходит 

автоматическое включение рабочего режима с начала цикла без запоминания новых 

установок. 

 


