
                                                                    Наборы Master 
 

RTC-DS1307-24C32 
Часы реального времени  

 
Этот модуль – часы реального времени на 

классической микросхеме DS1307. В микросхеме 

реализованы счетчики от секунд  до годов с 

учетом високосных. Подробное описание 

микросхемы  на сайте производителя.  

В модуле имеется все необходимое для работы 

микросхемы – кварц 32768Hz и другая обвязка. 

На обратной стороне модуля расположен 

держатель для батарейки CR2032 или литий-

ионного аккумулятора LIR2032-3,6V, которые 

обеспечивают ход часов при выключении общего 

электропитания. Одна из важных особенностей 

микросхемы DS1307 – очень малое потребление 

тока батарейки – типично 300nA, поэтому 

стандартной батарейки хватает на 10 лет 

работы!  

 

Основные характеристики 
- часы реального времени (RTC) с батарейкой  

- часы считают секунды, минуты, часы, день, 

месяц и год 

- коррекция високосных дней      до 2100 года 

- выход стабильной частоты “SQ”  1Hz, 4096Hz, 

                              8192Hz, 32768Hz 

- напряжение питания  “VCC”         4,5V…5,3V 

- напряжение батарейки              2,2V…3,5V 

- ток потребления от линии “VCC” (i2c пассивен) 

                                   200-300 μA 

- ток потребления от батарейки (часы идут): 

                                   200-500nA 

- порог переключения на батарейку        3,8V 

- в модуле установлена дополнительная EEPROM:  

                                         24C32 

- размер модуля                       27х28mm 

- рабочая температура        от 0°C до +50°C. 

 

Как и большинство подобных устройств, часы 

управляются по i2c-интерфейсу. К этой же шине 

i2c подключена еще одна микросхема, 

установленная в модуле - EEPROM память 24C32 

(32 Кбит = 4 Кбайт). Эта память, в первую 

очередь, предназначена для энергонезависимого 

сохранения изменяющихся в процессе работы 

параметров и настроек системы, но она может 

быть расширением памяти основного 

микроконтроллера и использоваться для 

хранения графических образов, звуковых 

сэмплов и других табличных данных. Кроме 

этого, на плате имеется место для установки 

термометра из семейства DS18b20. 

 

 

 
Рис.2 Внешний вид устройства 

 

 

Для удобства подключений модуль имеет 

контакты, которые, в основном,  

продублированы с двух сторон. Имена и 

назначения контактов такие: 

 
Имя Выполняемая функция 

BAT Выход 75% напряжения батарейки для 

внешнего контроля 

GND Общий (минус питания) 

VCC Плюс питания 4,5V…5,3V 

SDA i2c DATA – вход / выход данных 

SCL i2c CLOCK – побитное тактирование 

DS вход / выход дополнительной DS18b20 

SQ выход импульсов 1Hz…32768Hz 

 
Для питания модуля необходимо 

использовать одинаковое с 

микроконтроллером напряжение! С точки 

зрения модуля, оно может быть от  4,5V до 

5,3V. Интерфейс i2c реализуется либо 

аппаратным узлом микроконтроллера, либо 

программно на любых вывода. Стандартные 

RTC-библиотеки находятся на сайте Arduino.  

 

 

 

Данное описание  содержит гиперссылки, 

воспользоваться которыми можно скачав 

описание с сайта или обратившись в службу 

тех поддержки  kitsupport@ukr.net 
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