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AI17250 
Mp3/FM/Bluetooth 

 
 

Данный модуль позволяет воспроизводить записи 

файлов формата MP1 Layer3, MP2 Layer3, MP3 

Layer3, с USB флеш памяти, TF карт через 

разъем microSD, входа AUX (3.5mm stereo). 

Кроме того есть дополнительный линейный вход, 

полноценный FM приемник со сканером и памятью 

радиостанций, а так же встроенный модуль 

Bluetooth 3.0+EDR, что дает возможность 

прослушивать музыку с телефона, планшета и 

т.д. без дополнительных проводов. 

Наличие передней панели и пульта управления 

позволяют создать законченное решение для 

домашнего аудиокомплекса, для встраиваемых 

аудио систем, а так же в автомобильной 

технике. Модуль имеет защиту от переполюсовки 

по питанию и встроенный стабилизатор 

напряжения. 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Напряжение питания             от 7в до 15в 

Питание пульта                  CR2025   3В 

Поддержка: 

                    FM приемник 87 – 108мГц 

                  Флеш память USB (до 32Гб) 

                          microSD (до 16Гб) 

                         Bluetooth V3.0+EDR 

                              Mp1, Mp2, Mp3 

                               32-320кбит/с 

              Файловые системы FAT16, FAT32 

База крепежных отверстий               94мм 

Комплектация:    Модуль Мр3 в сборе, пульт, 

        батарейка CR2025, комплект проводов 

 

 
Рис.1 Расположение органов управления на передней 

панели 

 

 
 

Внимание!! 

Модуль не содержит встроенного усилителя 

мощности, поэтому для создания законченного 

устройства рекомендованы наборы: AI1517, 

AI1557, AI8563, AI7492. 

 
Рис.2 Расположение разьемов на плате 

 (размеры модуля: 117х25х30мм)  

 

 
Рис.3 Комплектность набора 

 

 

Управление модулем осуществляется как с 

передней панели так и с пульта управления и 

является достаточно стандартным. 

  

Основные функции: 

MODE  селектор входов, регулировка громкости 

PLAY/PAUSE                проигрывание/пауза 

VOL+/-      перелистывание треков, громкость 

EQ              выбор режима для эквалайзера 

SCAN     режим сканирования для FM приемника 

 

При работе с Bluetooth модуль представляется 

как «LQ-BT» или «BT-800» 

Пароль для работы с устройствами на Android 

«0000» 

 

Внимание!! 

Подключение внешних устройств: TF карта и 

USB флеш память, производится при 

выключенном питании. 

 

 

Техническая поддержка наборов Master 
kitsupport@ukr.net 
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