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TR-2OUT 

Цифровой миниатюрный двухпороговый  
терморегулятор 

 
- два порога температуры и два выхода для 

непосредственного подключения реле; 

- гибкая настройка порогов и гистерезиса, 

изменение направления включения реле; 

- рекомендован для использования в быту (дом, 

дача, баня), для контроля рабочей температуры 

оборудования, в системах климат контроля 

автомобилей, теплиц, складов, а также 

морозильников и холодильных установок.  

 

         ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон температур град.          -55……+127 

Вид индикации   “125”, “37.5”, “-9.5”, “-27” 

Точность измерения (-10…+85)град.        0,5 

Дискретность измерения и индикации град. 0,1 

Питание          В                    +8…+25 

Ток потребления  mА                       18 

Нагрузочная способность выхода mA        100 

Длина кабеля термодатчика   до           30м 

Комплектация: датчик температуры DS18B20, 

плата в сборе. 

 

 
 

Рис.1 Схема подключения внешних элементов 

(метка «1» около разъёма) 

 

Порядок подключения 
- Датчик DS18b20  входит в комплект поставки. 

Обратите внимание, что датчик подключается 

двухпроводным кабелем с СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПОЛЯРНОСТИ! При этом крайние выводы датчика 

должны быть соединены (если используется 

готовый датчик с трехпроводным кабелем, то 

выводы кабеля “+5V” и “Общий” надо соединить с 

ОБЩИМ проводом!). Длина кабеля, в зависимости 

от его конструкции, может достигать  20...30м. 

- Для коммутации мощной нагрузки рекомендуется 

использовать двухканальный релейный модуль 

RL022-12, подключение которого показано на 

рис.4 (приложение на стр. №2). 

- Для примера, на рис.1, показано подключение 

электромагнитного реле и симисторного ключа, 

или по другому, твердотельного реле на 220V 

(полярность входа по значку “+”). Параллельно 

обмотке реле ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть 

установлен диод! (как показано на рис.1).  

Модуль не имеет специальной индикации, 

сообщающей о включении реле. При 

необходимости, в каждом канале между точками 

“+12V” и “РЕЛЕ_X” можно установить резистор и 

светодиод таким же образом, как на схеме 

подключен излучатель оптрона. 

 
Внешний вид устройства 

Размер печатной платы 22x48мм 

 

 

 

Принцип работы и терморегулирования 

 
- Индикатор модуля может находиться в 

состоянии РАБОТА или НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ. 

- В состоянии РАБОТА  индикатор не мигает и 

показывает измеренную температуру. Черточки 

на дисплее обозначают, что датчик оборван, 

замкнут или неисправен. 

- Модуль имеет два выхода с независимой 

настройкой порогов “t1” и “t2”. 

Регулирование ведется с программируемым 

гистерезисом “dt”, величина которого 

одинакова для обоих каналов. Направление 

срабатывания РЕЛЕ_2 можно изменить 

подключением вывода «ОПЦИЯ» на «ОБЩИЙ» 

провод.  Взаимосвязь этих параметров с 

точками переключения реле показана на рис.2 

(вывод «опция» не подключен) и рис.3 (вывод 

«опция» замкнут на общий). Сразу после 

включения питания оба реле находятся в 

состоянии ОТКЛЮЧЕНО.  

 

 
Рис.2                  Рис.3 

 

 

 

 

  Вопросы по эксплуатации и модернизации модуля под 
ваши задачи присылайте на kitsupport@ukr.net 
 

Претензии принимаются в течении двух 

недель с момента продажи устройства. 

 

 

IMRAD 
Электронные компоненты 

03113 Украина г.Киев ул. Шутова 9, подъезд 3 

Тел. 495-21-10, 495-21-13, 490-21-95 

www.imrad.com.ua 

 

mailto:kitsupport@ukr.net
http://www.imrad.com.ua/
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Принцип работы и терморегулирования  

 

 
- Вариант на рис.2 является основным для систем регулирования с нагревателем и 

охладителем. Обычно, температура “t2” больше, чем “t1” (модуль позволяет задать любые 

значения). При низкой температуре объекта включено РЕЛЕ_1 - НАГРЕВАТЕЛЬ. При 

температуре “t1” нагреватель отключается. В случае перегрева и достижения температуры 

“t2”+“dt” включается РЕЛЕ_2  - ОХЛАДИТЕЛЬ, которое отключится при остываниии до “t2”. 

- Закон регулирования на рис.3 соответствует замыканию вывода ОПЦИЯ на ОБЩИЙ провод. 

Внимание! Эта коммутация должна быть проведена до включения питания! Здесь оба канала 

работают одинаково. Как и прежде, “t1” и “t2” могут иметь любую величину от –9.9  до 

+100град.  Типичное использование этого варианта - управление двухступенчатым 

нагревателем (уменьшается выброс температуры сверх заданного значения).  

- Если для регулирования достаточно одного выхода, то второй может информировать о 

том, что температура достигла необходимого значения или вышла за допустимый предел. 

 

НАСТРОЙКА   ПАРАМЕТРОВ   РЕГУЛИРОВАНИЯ   “t1”,  “t2”  и  “dt” 

 
- Для настройки параметров к модулю надо подключить две кнопки. Кнопка "Больше"  по 

кругу перебирает режимы настройки “t1”, “t2”, “dt” и снова РАБОТА. Для входа в выбранный 

режим нажмите кнопку "Меньше". Теперь на индикаторе мигающее значение выбранного 

параметра, которое можно изменить  кнопками "Больше" и "Меньше" (разрешено длительное 

удержание).  

Выход из любого режима настройки происходит автоматически - подождите 5..6 секунд пока 

индикатор вернется в основной (немигающий) режим работы. 

 

 

 

 
 

Рис.4 Подключение с использованием двухканального исполнительного устройства 

RL022-12 


