
Наборы Master 
 

KIS-3R33 

Понижающий DC/DC преобразователь 

напряжения с током до 3А c USB разъемом 

         
  Все больше устройств питаются и заряжают 

свои аккумуляторы от USB-разъема. При этом 

потребляемые токи имеют тенденцию к 

увеличению. Данный модуль позволяет 

организовать питание 5В от любого имеющегося 

под руками источника, если его напряжение 

находится в диапазоне от 7 до 23В. Причем 

запитать можно весьма «прожорливые» 

устройства – без всяких радиаторов модуль 

легко выдает ток 2,5А, непродолжительно 3А, а 

кратковременно и 4А! Основой модуля является 

японский промышленный DC-DC преобразователь 

на микросхеме МР2307. Модуль рекомендуется 

применять в автомобиле для питания 

видеорегистратора, навигатора и зарядки 

различной мобильной техники. Контролировать 

выходное напряжение модуля и потребляемый 

гаджетами ток очень удобно с помощью 

измерителя напряжение-ток из набора “AVM-USB-

3A”, который на входе и на выходе имеет USB-

разъемы. 

 

 

         ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Тип преобразователя         понижающий DC/DC 

Входное напряжение постоянное   от 7в до 23в   

Выходное напряжение                      +5В 

Допустимый ток на выходе: 

 - долговременный                  2,2А 

 - в течении 5-10 минут            2,6А 

 - в течении  2-3 минут            3,0А 

Частота преобразования                340kHz 

Размах пульсаций                    70-100mV 

КПД (вход 12V, выход 2A)                 90% 

Размер модуля                     63x22x13mm 

Температурный диапазон       от -40С до +85С 

Комплектация:                 плата в сборе. 

 

 

 

Обозначение входных и выходных клем 

 

«IN+»    Вход плюсового провода 

«IN-»    Вход минусового провода 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Внешний вид устройства                          

         

 

 

 

           ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ 

 

- подключите входные провода  

- обязательно проверьте полярность входа, 

которая указана на плате; 

- подайте питание; 

- прежде, чем подключить дорогой гаджет, 

очень желательно проверить  

  выходное напряжение, например, 

измерителем из набора AVM-USB-3A 

 

 

Не принимаются претензии на устройства: 

  

1. Подвергшиеся механической обработке  

   или с механическими повреждениями 

2. Эксплуатировавшиеся в режимах, не 

предусмотренных данной инструкцией. 

 

 

 

Претензии принимаются в течении двух 

недель с момента продажи устройства. 
 

 

Вопросы по эксплуатации и модернизации модуля под 
ваши задачи присылайте на kitsupport@ukr.net 
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