
                                                                                      Наборы Master 
 

TMW456-12v 

Регистратор времени наработки 

 

 
Модуль предназначен для встраивания в 

различную аппаратуру в качестве 

малогабаритного измерителя времени наработки, 

и может быть использован для решения вопросов 

гарантии, сроков проведения регламентных 

работ и т.д. Сброс значений пользователю не 

доступен, а отсчет времени начинается сразу 

после подачи питания. При выключении значение 

времени наработки запоминается в 

энергонезависимой памяти и при следующей 

подаче напряжения питания происходит 

дальнейший отсчет. Таким образом, регистратор 

в течении многих лет накапливает и отображает 

время наработки контролируемого оборудования. 

Максимальное измеряемое время наработки 65000 

часов, что составляет 7,5 лет. 

  

 

 

 

         ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Диапазон измерения времени от 1 до 65000 часов 

Точность измерения времени                2% 

Напряжение питания                    9в…25в 

Потребление                             35мА 

Потребление в скрытом режиме             2мА 

Расстояние между крепежными отверстиями 57мм 

Комплектация:                 плата в сборе. 

 

Все настройки сохраняются в энергонезависимой 

памяти устройства. 

 

 

 

 

Вывод 1 обозначен на плате около разъема. 

 
    

 Схема подключения внешних элементов 

 

 

 

 
 

Внешний вид устройства, размер платы 

22x63мм 

 

 

 

 

По мере работы блок автоматически 

переключается  с формата отображения с 

дискретностью в 1 час, на формат 

отображения с дискретностью в 10 часов. 

Например: отображение «0,001» означает 

1час, а «27,54» означает 27540 часов. Точка 

всегда  стоит после тысяч часов. При 

достижении максимального значения 65000 

появляется надпись перегрузки «End». 

Прибор имеет режим скрытой работы, когда 

производится счет времени, а индикатор не 

светится.  Для  перехода в этот режим 

необходимо замкнуть кнопку «гашение»  как 

указанно на схеме (кнопка в комплект не 

входит). Но первые 30 секунд после подачи 

питания индикатор будет работать независимо 

от состояния данной кнопки. 

 

Вопросы по эксплуатации и модернизации модуля под 
ваши задачи присылайте на kitsupport@ukr.net 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для пайки контактов разъема применяйте 

только бескислотные флюсы и припой ПОС-

61. 

Затекание флюса в разъем нарушает 

контакт. 

 

Не принимаются претензии на устройства:  

1. Подвергшиеся механической обработке  

   или с механическими повреждениями, 

   оторванными контактными площадками. 

2. С залуженными контактами разъемов.  

3. Паяные кислотными флюсами. 

4. Эксплуатировавшиеся в режимах, не 

предусмотренных данной инструкцией. 

 

Претензии принимаются в течении двух 

недель с момента продажи устройства. 

 

IMRAD 
Электронные компоненты 

03113 Украина г.Киев ул. Шутова 9, подъезд 3 

Тел. 495-21-10, 495-21-13, 490-21-95 

www.imrad.com.ua 
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