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CNT456-5 

Цифровой счетчик импульсов 

 
Универсальный цифровой счетчик, позволяющий 

вести подсчет импульсов на увеличение. Счёт 

ведётся по спадающему фронту. Обладает 

энергонезависимой памятью, сохраняя результат 

при пропадании питания. Обнуление показний 

происходит по сигналу «сброс». 

Модуль имеет встроенную защиту от 

переполюсовки по питанию. 

 

 

 

         ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон счета                       0…9999 

Минимальная длительность вх. импульса   20ms 

Порог срабатывания                      2…3V  

Счет ведется по фронту            спадающему 

Входное сопротивление                   100к 

Питание                                  +5V 

Ток потребления                         20mA 

Комплектация:                   плата в сборе 

 

Все настройки и значения сохраняются в 

энергонезависимой памяти устройства. 

 

 

 
Рис.1 Схема подключения внешних устройств 

 

Вывод 1 обозначен на плате около разъема. 

 

Алгоритм работы 
Счётные импульсы отрицательной полярности 

подаются на вывод 2 входного разъема. 

Высокоомный вход устройства поддерживает 

подключение оптопары либо кнопки между выводом 

2 и корпусом(вывод 3 разъема). При выключении 

питания значение счетчика сохраняется. Сброс 

счётчика производится подачей импульса 

отрицательной полярности на вывод 4 

разъема(подключение внешней оптопары либо 

кнопки подерживается). Счёт ведётся то 0 до 

9999, при достижениии максимального значения 

счёт прекращается.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.2 Внешний вид устройства 

Размер платы 22x63мм 

 

 

 

Порядок включения  

 

1. Подключить к выводу 2 разъема источник 
сигнала. 

2. Подключить питание к выводу 1 и корпус 
к выводу 3 разъема. 

3. Подключить кнопку «сброс» между выводом 
4 разъема и корпусом (вывод3). 

4. Проверить отсутствие коротких 
замыканий. 

5. Подать питание. 
 

 

Вопросы по эксплуатации и модернизации модуля под 
ваши задачи присылайте на kitsupport@ukr.net 

 

Для питания модуля подойдет блок  PSR-05, 

аккумулятор, либо блок питания с постоянным 

напряжением на выходе 5 вольт. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для пайки контактов разъема применяйте 

только бескислотные флюсы и припой ПОС-61. 

Затекание флюса в разъем нарушает контакт. 

 

Не принимаются претензии на устройства:  

1. Подвергшиеся механической обработке  

   или с механическими повреждениями, 

   оторванными контактными площадками. 

2. С залуженными контактами разъемов.  

3. Паяные кислотными флюсами. 

4. Эксплуатировавшиеся в режимах, не 

предусмотренных данной инструкцией. 

Претензии принимаются в течении двух 

недель с момента продажи устройства. 

 

 

 

IMRAD 
Электронные компоненты 
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www.imrad.com.ua 
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