
                                                                                  Наборы Master 
 

RM-220V-8A 
Регулятор мощности 1,5кВт 

 
 

Симисторный регулятор с фазовым управлением 

предназначен для оперативного изменения 

мощности, передаваемой в нагрузку от сети 

220В. Прежде всего устройство рекомендуется 

применять для управления мощностью в 

резистивных нагрузках – лампы накаливания, 

электро-плиты, ТЭНы, электропаяльники, 

чайники электрогрелки. Второе массовое 

применение такого регулятора – управление 

скоростью вращения асинхронных 

электродвигателей бытовых приборов и 

инструментов. Особенно хорошо поддаются 

такому регулированию двигатели с так 

называемой «мягкой» характеристикой, которые 

используются в вентиляционных системах. 

Неплохие результаты могут быть получены с 

двигателями различных электроинструментов. 

 

         ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Напряжение сети                     160V…240V 

Максимальный кратковременный ток          15А 

Максимальный рабочий ток                   8А 

Выходная мощность            согласно таблице 

Размер платы                        50x29x55мм 

Комплектация:                   плата в сборе 

 

 
Мощность 

на 

выходе 

450Вт 700Вт 1000Вт 1500Вт 2000Вт 

Время 

работы 
ЛЮБОЕ 

10 

минут 
4 минуты 

2 

минуты 

1 

минута 

 

Главные особенности регулятора, повышающие 

удобство работы “из коробки”: 

- симистор установлен на радиаторе, 

который позволяет без дополнительного 

охлаждения передавать в нагрузку до 400-500Вт 

мощности; 

- имеется удобная изолированная ручка с 

риской; 

- переменный резистор надежно закреплен, 

поэтому, во-первых, он не отвалится при 

длительной эксплуатации и, во-вторых, 

регулятор удобно крепить к панели посредством 

гайки на оси резистора (снять ручку, открутить 

гайку, вставить ось в отверстие на панели, 

собрать). 

Принцип работы регулятора заключается в 

“обрезании” начальной части каждого 

полупериода переменного напряжения сети. 

Величина такого обрезания регулируется 

переменным резистором с ручкой. 

 

 

Вопросы по эксплуатации и модернизации модуля под 
ваши задачи присылайте на kitsupport@ukr.net 

 

 
 

Внешний вид устройства, подключение питания и 

нагрузки  

 

Подстроечный (многооборотный) резистор 

задает нижнюю границу регулирования. Если 

вращать его против часовой стрелки, то при 

достижения крайнего положения слышны 

щелчки. В таком положении диапазон 

регулирования максимален.   

Обозначения цепей для подключения 

регулятора находятся рядом с клеммником и 

с обратной стороны платы. Сеть 220V двумя 

проводами подключается к контактам “IN”. 

Нагрузка подключается к контактам “OUT”.  

Мощность, которую можно снимать с 

регулятора ограничена перегревом симистора 

на радиаторе. Поэтому для нагрузки больше 

200-300Вт не рекомендуется устанавливать 

регулятор в закрытый корпус. В таблице 

приведено допустимое время работы 

регулятора на открытом воздухе для 

различной мощности. Существенно увеличить 

время работы можно охлаждая радиатор 

потоком воздуха от вентилятора. При этом 

надо руководствоваться тем, что 

температура радиатора не должна превышать 

75-80 градусов. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 

ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ! РАДИАТОР И ВСЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ РЕГУЛЯТОРА КРОМЕ КРЕПЛЕНИЯ 

ПЕРЕМЕННОГО РЕЗИСТОРА НАХОДЯТСЯ ПОД 

НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ 

 

 

Претензии принимаются в течении двух 

недель с момента продажи устройства. 

 

IMRAD 
Электронные компоненты 

03113 Украина г.Киев ул. Шутова 9, подъезд 3 

Тел. 495-21-10, 495-21-13, 490-21-95 

www.imrad.com.ua 
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